
ข้อมูลพืน้ฐาน

รหสัผลติภณัฑ์ :  MA433

ประเภทผลติภณัฑ์ :  อา่งลา้งหนา้ชนดิฝังบนเคาน์เตอร์

ขนาด :  580 x 475 x 165 มิลลเิมตร  (ก x ย x ส)

สผีลติภณัฑ์ :  สขีาว

น า้หนกัผลติภณัฑ์ :  12  กก.

ประเภทวสัดุ :   วเิทรียสไชนา่ (เป็นดนิเนือ้ระเอียด) คณุภาพสงูทีต้่องเผาจนถึงจดุ

สกุตวั ประมาณทีอ่ณุหภมิู (1220 - 1230 องศา) 

ระยะการติดตัง้ :  จากพืน้ถึงขอบอา่งล้างหน้าด้านบน 850 มิลเิมตร

อุปกรณ์เสริม :  

อุปกรณ์การติดตัง้ :  

การรับประกัน :  15  ปี

รายละเอียดเพื่มเติม

   -  สามารถ รองรับปรมิาตรน ้าในขณะใชง้านได ้8.5 ลติร (BOWL CAPACITY 8.5 L.)

   - อัตราการไหลของน ้าออกจากสะดอือา่งลา้งหนา้(ปรมิาตร 5ลติร)ใชเ้วลา 15.23 วนิาท ี(Flow Drain Test  5L. : 15.23 Sec.)

   - อัตราการไหลของน ้าออกจากรนู ้าลน้อา่งลา้งหนา้อยูท่ี ่1นาทตีอ่ 8.8 ลติร (Flow Late Test  1 min. : 8.8 L. )

   - สามารถรับน ้าหนักได ้100Kg. ( Load Test Max  100kg.)
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เอกสารแสดงคณุสมบัตผิลติภัณฑ์
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