
ข้อมูลพืน้ฐาน

รหสัผลติภณัฑ์ :  MA575

ประเภทผลติภณัฑ์ :  อา่งลา้งหนา้ชนดิฝังใตเ้คาน์เตอร์

ขนาด :  550 x 380 x 200 มิลลเิมตร  (ก x ย x ส)

สผีลติภณัฑ์ :  สขีาว

น า้หนกัผลติภณัฑ์ :  15 กก.

ประเภทวสัดุ :  

ระยะการติดตั้ง :  จากพืน้ถึงขอบ TOP COUNTER ดา้นบน ระยะ

ความสงูอยูท่ี ่850 มิลลเิมตร

อุปกรณเ์สริม :  ฝาครอบรูน า้ลน้ SP11

อุปกรณก์ารติดตั้ง :  

การรับประกัน :  เซรามิก รบัประกนั 15  ปี

รายละเอียดเพื่มเติม

   -  สามารถ รองรับปรมิาตรน ้าในขณะใชง้านได ้12.350 ลติร (BOWL CAPACITY 12.350 L.)

   - อัตราการไหลของน ้าออกจากสะดอือา่งลา้งหนา้(ปรมิาตร 5ลติร)ใชเ้วลา 13.37 วนิาท ี(Flow Drain Test  5L. : 13.37 Sec.)

   - อัตราการไหลของน ้าออกจากรนู ้าลน้อา่งลา้งหนา้อยูท่ี ่1นาทตีอ่ 6 ลติร    ( Flow Late Test 1 min. : 6 L. )

   - สามารถรับน ้าหนักได ้100Kg. ( Load Test Max  100kg.)

 วเิทรยีสไชนา่ (เป็นดนิเนือ้ละเอียด) คณุภาพสงูทีต่อ้ง

เผาจนถึงจดุสกุตวั ประมาณทีอ่ณุหภมิู (1220 - 1230

 องศา)

BASIN

**หมายเหต*ุ* รายการ PART LIST อาจมีการเปลีย่นแปลง ตามความเหมาะสมของกระบวนการผลติ
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PS-MA575 - 10 - 62 REV.00

อนมุตัิใชว้นัที่ 16/01/2561 FM-RDP-66 Rev.00


