
ข้อมูลพืน้ฐาน

รหสัผลติภณัฑ์ :  RS48

ประเภทผลติภณัฑ์ :  ชดุสายฉีดช าระ สดี า

ขนาด :  32 x 90 x 1320 มิลลเิมตร  (ก x ย x ส)

สผีลติภณัฑ์ :  สดี  า

น า้หนกัผลติภณัฑ์ :  350 กรมั

ประเภทวสัดุ :  หวัฉดัช าระเป็น ABS สดี  า ,ขอแขวนเป็น ABS สดี  า

สายฉีดช าระเป็น PVC สดี  า

ลักษณะการติดตั้ง :  ยดึขอแขวนเขา้กบัผนงั

ระยะการติดตั้ง :  ระยะจากพืน้ถึงจดุกึ่งกลางของขอแขวนหวัฉีดช าระอยูท่ี ่600-700 มม.

ชุดอุปกรณ์ :  พุก๊พลาสตกิยดึขอแขวน 2 ชดุ

ลักษณะการใช้งาน :  กดลง และ ยกขึน้ เพ่ือ เปิด-ปิดน า้

การรับประกัน :  1 ปี

ข้อมูลแนะน า :  แรงดนัน า้แนะน าขณะใชง้านที ่1-2 บาร ์

รายละเอียดเพื่มเติม

 - ผา่นการทดสอบการทนแรงดันน ้าสงูสดุขณะใชง้าน ทีแ่รงดัน 10 บาร ์คงทีเ่ป็นเวลา 1 นาที

 - อัตราการไหลของน ้าโดยเฉลีย่ ที ่9 ลติร ตอ่ 1 นาท ีทีแ่รงดันคงที ่1 บาร์

**หมายเหต*ุ* รายการ PART LIST อาจมีการเปลีย่นแปลง ตามความเหมาะสมของกระบวนการผลติ
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