
ข้อมูลพืน้ฐาน

รหสัผลติภณัฑ์ :  SP178

ประเภทผลติภณัฑ์ :  กอ๊กสนามชดุโครเมีย่ม

ขนาด :  28 x 93 x 87 มิลลเิมตร  (ก x ย x ส)

สผีลติภณัฑ์ :  โครเม่ียม

น า้หนกัผลติภณัฑ์ :  240 กรัม

ประเภทวสัดุ :  ทองเหลอืง ชบุโครเม่ียม

ลักษณะการติดตัง้ :  ออกจากผนงั

ระยะการติดตัง้ :  ตามความเหมาะสมของลกัษณะการใช้งาน

ลักษณะการใช้งาน :  ใช้ปัดเพ่ือ เปิด-ปิดน า้

การรับประกัน :  1 ปี

ข้อมูลแนะน า :  ข้อตอ่ทางน า้ออก G1/2

:  แรงดนัน า้ขณะใช้งานที ่1-2 บาร์

รายละเอียดเพื่มเติม

 - ทดสอบความดันคงที ่1.0 Map(10 Bar) เป็นเวลา 1 นาท ี

 - เขา้ 1 ทาง ออก 1 ทาง

**หมายเหต*ุ* รายการ PART LIST อาจมีการเปลีย่นแปลง ตามความเหมาะสมของกระบวนการผลติ
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