
Product  Specification Sheet

PS-MO79   -  10 - 66   REV.00

ข้อมูลพืน้ฐาน
รหสัผลิตภณัฑ์ :  MO79

ประเภทผลิตภณัฑ์ :  โถสขุภณัฑ ์1 ชิน้แบบตัง้พืน้

ขนาดผลิตภณัฑ์ :  385 x 695 x 780 มิลลิเมตร  (ก x ย x ส)

ขนาดบรรจภุณัฑ์ :  405 x 705 x 790 มิลลิเมตร  (ก x ย x ส)

ความสงูรวมฝารองนั่ง :  440 มิลลิเมตร 

สีผลิตภณัฑ์ :  ขาว

น า้หนกัผลิตภณัฑ์ :  44.2 กิโลกรมั

น า้หนกัรวมบรรจภุณัฑ์ :  46.8 กิโลกรมั

ประเภทวสัดุ :  วิเทรียสไชน่า (เป็นดินเนือ้ละเอียดคณุภาพสงูทีต่อ้งเผาจนถึงจดุ

 สกุตวั ประมาณทีอ่ณุหภมิู1220 - 1230 องศา )

ระบบการช าระลา้ง :  Siphon Jet ( ระบบทีมี่การช าระลา้งไดเ้รว็และแรง โดยใชรู้ JET เป็น

ตวัชว่ยส่งน า้เพ่ือใหเ้กิดแรงดดู  )

ปรมิาณน า้ในการช าระลา้ง :  DUAL FLUSH  3/6  LITER

ชุดอุปกรณป์ระกอบ
ชดุอปุกรณ ์Flush :   SPW79/1,SPW79/2,SPW79/3,SPH79

ฝารองนั่ง รุน่ :  MO79/S1 SOFT CLOSE 

ขนาดฝารองนั่ง :  365 x 505 x 50 มม.

น า้หนกัฝารองนั่ง :  1.520 กิโลกรมั

ส่วนผสมฝารองนั่ง :  พอลิโพรไพลีน [ Polypropylene : PP ]

ขนาดสายน า้ดี :  SP18 สายน า้ดี พลาสติก ยาว 15 นิว้ ขอ้ต่อ4หนุ

ปะเก็นยางเหนียว :  SPO01 

ระยะการติดตัง้
กรณีทอ่น า้ทิง้ลงพืน้ :  หา่งจากผนงั  305  มิลลิเมตร

การรบัประกนั :  ตวัโถสขุภณัฑ ์เซรามิก 15 ปี

:  อปุกรณ ์1 ปี

รายละเอียดเพืม่เติม

   -ใช้แรงดนัขณะกดช ำระลำ้งท่ี 2 บำร์ (water pressure  2 bar.)
  -หลงัจำกกดช ำระลำ้งแบบเตม็(6ลิตร) น ้ำจะเติมเตม็หมอ้น ้ำเฉล่ียเวลำอยู่ท่ี 30.50 วินำที ( Cycle time 30.50 sec.)
  -หลงัจำกกดช ำระลำ้งแบบเตม็(3ลิตร) น ้ำจะเติมเตม็หมอ้น ้ำเฉล่ียเวลำอยู่ท่ี 13.20 วินำที ( Cycle time 12.20 sec.)

MO79 
เอกสารแสดงคณุสมบัตผิลติภัณฑ์

WATER CLOSET

**หมายเหต*ุ* รายการ PART LIST อาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามความเหมาะสมของกระบวนการผลิต
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